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empresa

En T.I.R.S.A. hemos desarrollado la nueva generacién
de secadores infrarrojos de Onda corta, "Infra-Quick".
Fabricados con los mejores materiales y bajo los mas
estrictos controles de calidad, la familia "Infra Quick" es
ideal para servicios rapidos de carroceria y para
aumentar la capacidad productiva de todo tipo de

talleres.

Disponibles en versiones analégica y digital, incorporan
el sistema de deteccién de proximidad (PDS), que junto

La mayoria de las reparaciones efectuadas en talleres
corresponden a golpes pequefios y medianos;
fundamentalmente en las partes delanteras, traseras y
laterales. Tradicionalmente, se utiliza la cabina horno
para el secado de estas pequefias superficies de la
carroceria, pudiendo provocar problemas de cuello de
botella en situaciones de gran flujo de trabajo.

rentahilidad

de uso

A diferencia de las cabinas, los secadores
de infrarrojos demuestran su mayor
eficacia sobre zonas pequefias de la
carroceria, ya que permiten aplicar calor
directamente sobre la pieza tratada.

ONDA CORTA SISTEMA TRADICIONAL

a un sencillo panel de control digital, hacen que la
utilizacién de "Infra Quick" sea muy sencilla y segura.
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* Més del 80% de las reparaciones realizadas en talleres.

onda corta

Los sistemas de infrarrojos emiten

distintos tipos de onda: Larga, - ldeal para pequeiias superficies

ONDA LARGA Media y Corta. La diferencia

- Ahorro de tiempo
- Ahorro energético
- Mayor calidad en el secado

- Secado y endurecimiento de la pintura (de dentro a fuera)

ONDA MEDIA fundamental entre los tres tipos
ONDA CORTA

de onda se encuentra en la
profundidad de penetracién a
través de la pelicula de - También pinturas de base de agua
pintura; siendo la onda corta la
que alcanza mayor penetracién.

En "Infra Quick" utilizamos este
tipo de onda, ya que reduce tiempo infrﬁ ]
de secado y consumo energético. OU,CK tlempos
INFRARED TECHNOLOGY de
ONDA CORTA CABINA/HORNO  SECADO AL AIRE

Masilla 8 - 10 min. 10 - 20 min. 30 - 60 min.
Imprimacién aparejo 8 - 12 min. 30 - 45 min. 240 min.
Color monocapa 8 - 10 min. 30 - 45 min. 240 min.
Color H.s. 8 - 10 min. 30 - 35 min. 210 min.
Barniz 8 - 12 min 30 - 45 min 240 min

*Tiempos aproximados
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«Regulacién en altura.
MINI «Ideal para retoques.

Onda corta. «Freno en ruedas traseras.
iz filfrad «Compesacién de gravedad mediante MASTER 3
DIMENSIONES: resorte de gas con blogueo. MASTER 3 PLUS
« Brazo articulado con pantégrafo oculto. Onda corta.
. « Encendido de pantallas de forma Luz filtrada.
TENSION NOMINAL: 220V 50/60Hz~ independiente. Control electrénico.
) , Sensor de distancia.
] % «Cubre cualquier parte de la carroceria.
POTENCIA MAXIMA: 850 W
RENDIMIENTO: 96,8% §
DISTANCIA MINIMA DIMENSIONES:
DE TRABAJO:
50cm.
TENSION NOMINAL:
220V 50/60Hz~
380V (3f+N+T) 50/60 Hz~
MOVER «Regulacion en altura. :
Bk @i « |deal para retoques. ) 5
Luz filtrada. «Recomendado para trabajos de preparacion. POTENCIA MAXIMA: j

« Encendido de pantallas de forma 3.300 W/ 4.500 W

independiente.

RENDIMIENTO:
96,8%

DISTANCIA MINIMA DIMENSIONES:
DE TRABAJO: MASTER 3 MASTER 3 PLUS
50cm.
TENSION NOMINAL: )
220V 50/60Hz~ E
£ o
POTENCIA MAXIMA: = ©
2.200 W —
RENDIMIENTO:
96,8% I
«Freno en ruedas traseras.
«Compesacién de gravedad mediante
resorte de gas con bloqueo. MASTER 6
« Brazo articulado con pantégrafo oculto. Onda corta.
«Encendido de pantallas de forma Luz filtrada.
independiente. Control electronico.
«Cubre cualquier parte de la carroceria. ST
COMPACT «Regulacién en altura. « Mayor superficie de secado.
D cara « Ideal para talleres con poco espacio.
Luz filtrada. « Encendido de pantallas de forma
gontrol electronico. independiente. DISTANCIA MINIMA  DIMENSIONES:
« Posibilidad de orientar las pantallas en DE TRABAJO:
horizontal. 50cm.
DISTANCIA MINIMA DIMENSIONES: ;ggsl(?NNNngC%gH
DE TRABAJO: +N+T) z~ 2m. / 2,30m.
50cm. TENSION NOMINAL: o
TENSION NOMINAL: 380V (3f+N+T) 50/60 Hz~
220V 50/60Hz~ : POTENCIA MAXIMA:
L, - (@]
POTENCIA MAXIMA: Lg j 6.600 W
3.300W a RENDIMIENTO:
RENDIMIENTO: 96,8%
96,8%




INSTALACIONES TIPO

AERO

Onda corta.
Luz filtrada.
Control electrénico.
Sensor a distancia.

« Compesacién de gravedad
mediante resorte de gas
con bloqueo.

« Brazo articulado con
pantoégrafo oculto.

« Encendido de pantallas
de forma independiente.

«Cubre cualquier parte de la
carroceria.

« Mayor superficie de secado.

« Desplazamiento a través
de rodamientos de acero.

Techos y laterales. .Zona de trabajo multifuncional.

DISTANCIA MINIMA
.Instalacion para varios puestos de trabajo. .Maxima adaptabilidad. DE TRABAJO: 50cm.

TENSION NOMINAL:
380V (3f+N+T) 50/60Hz~

POTENCIA MAXIMA: 6.600 W

RENDIMIENTO: 96,8%

DIMENSIONES:

. Standar: 6,5x4m.

Otras medidas: Consultar
Opciones

1,40m.

Complemento ideal para zonas de preparacion:

Herramienta indispensable para servicios de reparacién rapida.

Adaptable a todos los espacios: .

Instalaciones a medida.

_Instalaciones para trabajos rapidos.

Flexibilidad:

1m.

Cada Aero sirve para cubrir uno o varios puestos de trabajo.

Gran facilidad de desplazamiento.
2,30m. T.I.R.S.A. se reserva el derecho de cualquier modificacion de producto.



